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ScHumann Bei Schumann ist man gut dran!

FKB Kompaktwaage
GrolR3e Tischwaage bis 65 kg
Standard:

@m .\}t o e U)E=.2 Robuste Metallgehausewanne
‘* 5 ‘% Frei programmierbare Wageeinheit z.B. Anzeige direkt in

Fadenlange g/m, Papiergewicht g/m2, 0.4.

Option: Numerischer Taravorabzug fur bekanntes Behéltergewicht.
Nutzlich bei Fullmengenkontrollen
L] Bedienerfihrung Step by Step im Display

Genaues Zahlen. Die automatische Referenzoptimierung
verbessert stufenweise den Durchschnittswert des
Teilegewichts

Datentransfer, z.B. an Drucker oder PC

Batteriebetrieb mdglich, Batterien Size C (6 x 1,5 V).
AUTO-OFF Funktion nach 3 min ohne Lastanderung zur
Batterieschonung, abschaltbar

Gesamtwaage BxTxH 350x390x120mm
Nettogewicht ca 6,5 kg, Ziffernhéhe 25mm
PCS Stiuckzahlen mit Referenz: 1, 5, 10, 20 Stuick

Batteriebetrieb moglich: Fur Kern ...A mit Blockbatterie
(9V), fur FKB mit Feinanzeige: Batterien (6x 1,5V), nicht
serienmafig.
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SCHUMANN!

Industrie

Standard

Justierprogramm (CAL): Zum
‘j et Einstellen der Genavigkeit.

Externes Justiergewicht
notwendig.

len wihlbar. Anzeigenumschal-

&Q Stiickzahlen: Referenzstiickzah-
tung von Stiick auf Gewicht.

stellenart ist im Piktogramm

%ﬂ;; Datenschnittstelle: Die Schnitt-
angegeben.

das Gewicht des Taragefifes u.
der Rezeptur-Bestandteile (Netto-
Total).

@ Prozentbestimmung: Anzeige

ﬁ Rezeptur: Getrennte Speicher fir

der Abweichung vom Referenz-
gewicht (100%) in % stattin
Gramm.

5 Wageeinheiten: Per Tastendruck
‘ umschaltbar z.B. auf
nichtmetrische Einheiten. Siehe
Waagenmodell.

U Unterflurwagung: Méglichkeit
% der Lastaufnahme an der
Waagen-Unterseite.

A, 1 Netzadapter: 230

.2&% V/50Hz.SerienméBig Standard D.

(WA f Bestellung auch in Standard
GB, AUS oder USA.

Option (Mehrpreis)

Akku-Betrieb:
Wiederaufladbares Set.

FKB

Kompaktwaage

KERN FKB

z
g

&
&
@
W
i
%
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Bedienfeld
Modelle mit
Feinanzeige

Arbeitsschutzhaube
Ober Tastatur und Gehause
serienmifBig. Nachbestell-
bar,

\\| Batteriebetrieb

=4 moglich
KERN FKB ... A:
Blockbatterie (9 V)
KERN FKB mit
Feinanzeige:
Batterien Size C (6x 1,5 V)
nicht serienmaBig. AUTO-
OFF Funktion nach 3 min
chne Lastanderung zur
Batterieschonung, abschalt-
bar, Betriebsdauer ca. 70 h

-~
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Bei Schumann ist man gut dran!

‘J( WAAGEN - GEWICHTE - BALANCES * WEIGHTS

PRE-TARE Funktion
fur manuellen Vorabzug
eines bekannten Behalter-
gewichtes

¥ nur Modelle
mit Feinanzeige:
Genaues Zihlen
Die automatische Referenz-
optimierung verbessert stu-
fenweise den Durchschnitts-
wert des Teilegewichts

Frei programmierbare
Wigeeinheit z.B. Anzeige
direkt in Fadenlange g/m,
Papiergewicht g¢/m?, 0.4.

GroBe Tischwaage bis 65 kg

Hinterleuchtetes
LCD-Display

N nur
=N Modelle FKB ... A:
Akku-Betrieb intern,
Betriebsdauer ca. 48 h,
Ladezeitca. 10 h,

Y nur Modelle

=N mit Feinanzeige:
Akku-Betrieb extern,
Betriebsdauer ca. 50 h,
Ladezeitca. 10 h,

Bedienfeld
Modelle FKB ... A

Standard-Drucker
KERN YKB-01

Statistik-Drucker
KERN YKT-01

nur Modelle FKB ... A
Etiketten-Drucker

mit Druckbild-Formatierung
und Barcede-Funktion,

Alle Drucker siehe Seite 88.
Siehe auch ,Individuelle
Kopfdaten*
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ScHUMANN Bei Schumann ist man gut dran!

. . . . . . KIe.instes Preis
Bestell-Nr \Wagebereich|Ablesbarkeit Reprod_umer Linearitat _Tellggw. in DKD
max kg g barkeit g g Stlickzahlung Zertifikat
g/Stiick Euro
WKe_FKB 15K0.5A 15 0,5 0,5 +/-1,5 1 - -
WKe_FKB 15K1A 3/615 1 1 +/- 3 2 - -
WKe_FKB 30K1A 7,5/1530 1 1 +/-3 2 - -
WKe FKB 30K2A 30 2 2 +/- 6 4 - -
WKe FKB 60K2A 60 2 2 +/- 6 4 - -
Wke FKB 60K5A 60 5 5 +/- 15 10 - -
Feinanzeige
WKe FKB 4K0.005 4,1 0,05 0,05 +/- 0,15 0,05 - -
WKe FKB 8K0.1 8,1 0,1 0,1 +/- 0,3 0,1 - -
WKe FKB 16K0.2 16,1 0,2 0,2 +/- 0,6 0,2 - -
WKe FKB 36K0.5 36,1 0,5 0,5 +/-1,5 0,5 - -
WKe FKB 65K1 65,1 1 1 +/-3 1 - -
Zubehor
\WKe PCB-AO1 Nur fur Modelle ...A: Akkubetrieb intern, Betriebsdauer ca 48h, Ladezeit -
ca 10h
Nur fur Modelle mit Feinanzeige: Akkubetrieb extern, Betriebsdauer ca
WKe KS-AD1 50h, Ladezeit ca 10h ’ a
WKe YKB-01 Standard Drucker "
WKe YKT-01 Statistik Drucker "
WKe YKL-01 Nur fur Modelle FKB...A: Etikettendrucker -
\WKe EKB-A02 Arbeitsschutzhaube Gber Tastatur und Gehéause, serienmafig, .
nachbestellbar

***Samtliche Preise sind ohne Mehrwertsteuer*****
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ScHumann Bei Schumann ist man gut dran!

GAB Eichfahiger Preis - Leistungs___-Sieqger
Serienmalfig:

RN U
(o

Eichfahig er Preis -Leistungs - Sieger

Diese Waage eignet sich besonders fiir den mobilen Einsatz
dank ihres Batteriebetriebs mit extrem langer Betriebsdauer
von Uber 300 Stunden.

Durch die kompakten Abmessungen bietet sie sich tberall an,
wo eingeschrankte Platzverhéltnisse das Wiegen nahezu
unmaglich machen.

Gut lesbare Wagewerte durch die grof3e Ziffernhéhe im
Display von 25 mm.

Gesamtwaage mit Abmessung 240 x 285 x 110 Nettogewicht
2 Kg.

Gesamtwaage mit Abmessung 290 x 365 x 125 Nettogewicht
3,5 Kg.

Zulassige Umgebungstemperatur-5 AC é +4 0AC

Zuléssige Luftfeuchtigkeit 15-80 %,

Batteriebetrieb mdglich
Batterien Size D (2 X 1,5 V) nicht serienmaf3ig.

AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung wéahlbar, 20 und 60
min.
Betriebsdauer ca. 300 Stunden
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ScHUMANN!

Bei Schumann ist man gut dran!

GrofBlies LCD-Display
mit Ziffernhohe 25 mm

Batteriebetrieb mogl.
Batterien Size D (2x 1,5V)

nicht serienméBig. 2

Mit AUTO-OFF Funktion zur e

Batterieschonung. Wahlbar Justierprogramm CAL
20 oder 60 min ohne Last- nur bei nicht geeichten
anderung. Betriebsdauer Waagen. Priifgewichte
ca.300 h gegen Mehrpreis

STANDARD

Kompakte Abmessungen
vorteilhaft bei eingeschrankten
Platzverhaltnissen

Diese Waage eignet sich
besonders fiir den mobi-
len Einsatz dank ihres Batte-
riebetriebs mit extrem langer
Betriebsdauer (300 h)

smmmmmm KERN GAB 6K2DM [P = 6 kg, =2 g (von 0-3kg), -59(von3-6lsg)

Ables-  Wage-  Eich-  Mind.-  Netto-  Wage- alternativ.
barkeit bereich  wert last gewicht platte Behunn m. Kalibrier- DKD
‘ ca, Edelstahl schein
9 g 9 kg mm KERN KERN
e DM 12 1508 1|2 20 2 230x180
205 36 5); 40 2 230x180
510 7,515 110 100 4 280x260
M 10120 15130  10i20 200 4 280x260

1] Eichung im Werk, wir benétigen Aufstellungsort mit PLZ.
Gesamtwaage bis Max 6 kg: BXTxH 240x285x110 mm.
Gesamtwaage ab Max 15 kg: BxTxH 290x365x125 mm.

Zulassige Umgebungstemperatur -5 ... +40 °C.
Zulassige Luftfeuchtigkeit 15-80%, nicht kondensierend. 41
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Umgebungsbedingungen
zulassige Umgebungstemperatur

zulassige Luftfeuchtigkeit der Umgebung

Gerateausstattung
Arbeitsschutzhaube

Akku

Batteriebetrieb
Auto-Off-Funktion
Verflgbare Stromversorgung
Filterstufen

Waagenanzeige Typ
Waagenanzeige Ziffernhdhe
Ful3schrauben Dosenlibelle
Wageeinheiten

Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor
internes Justiergewicht
Stand-by-Funktion

EX Schutz

Abmessungen / Materialien / Gewichte
Abmessungen Gehause BXxTxH mm
Material des Gehauses

Windschutz (HxBXT)

Material des Windschutzes
Abmessungen Verpackung BxTxH
Bruttogewicht kg

Nettogewicht kg

Bei Schumann ist man gut dran!

-5, +40°C

max. 80% (no condensation)

0

2x1.5V (Typ D); working period 300h
selectable: off, 20min,60min

EURO, UK, US, AUS (DC 2.4-6V, 25mA,)
LCD

25mm

leveling feet/level indicator

kg

o O O

236x282x102-108

plastic

340x340x170
2.6000
1.8000
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SCHUMANN: Bei Schumann ist man gut dran!
Bestell. - Nr \Wagebereich|Ablesbarkeit\Wéageplatte| Preis in Eich DKI?
' max d mm Euro kosten Zertif
WKr_GAB 3K1DM 1,5/3 kg 12 g 230 x 180 - - -
empfohlenes Prifgewicht: 3000 g Klasse M2  eichfahig!
WKr_GAB 6K2DM | 36kg | 259 [230x180| - | - | -
empfohlenes Prifgewicht: 6000 g Klasse M2  eichfahig!
WKr_GAB 15K5DM | 7515kg | 5109 [280x260] - | - | -
empfohlenes Prifgewicht: 15000 g Klasse M2  eichféhig!
WKr_GAB30K10 DM | 15/30kg | 10209 |[280x260| - | - | -
empfohlenes Prifgewicht: 30000 g Klasse M2  eichféhig!

**xSamtliche Preise sind ohne Mehrwertsteuer*****
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WTB Kompaktwaage

Serienmalig:

0L P ==17%) gL T
=) e

Bei Schumann ist man gut dran!

Stark im Lebensmittelbereich!
Leicht zu reinigen, schnelle Anzeige!

Akku-Betrieb intern, Betriebsdauer ca. 100 h,
Ladezeit ca. 15 h. AUTO-OFF nach 15 min zur
Schonung des Akkus.

Sehr schnelle Anzeige, stabile Wagewerte innerhalb
von 0,8 sek

Selbstleuchtendes LED-Display mit Ziffernh6he 25
mm

Zweitanzeige serienmalig

Gehause aus ABS-Kunststoff. Glatte, gerundete
Flachen ohne Schmutzecken,

dadurch einfach zu reinigen. Geeignet fur die
erhohten hygienischen Bedingungen

in der Nahrungsmittel-Industrie

Griffmulden an der Unterseite fur den Transport
Wagen mit Toleranzbereich (Checkweighing).
Eingabe des oberen/unteren Grenzwertes tber zwei
Pfeiltasten.

Ein akustisches und optisches Signal unterstitzt das
Portionieren,

Dosieren oder Sortieren
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