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NDE Plattformwaage
Edelstahlwaage mit Staub. und
Spritzwasserschutz (IP65)

o s

Waage komplett aus Edelstahl einschlie3lich der
silikongeschitzten Wégezelle, dadurch einfach zu reinigen
und auch fur den Lebensmittelbereich oder fir Feuchtraume
geeignet

Schutzart IP 65 nur im Akkubetrieb, ohne RS 232

GroRRes LCD-Display mit Ziffernhdhe 25 mm

PRE-TARE Funktion fir manuellen Vorabzug eines bekannten
Behaltergewichts

Anzeigegerat vielseitig positionierbar, Kabelldange ca. 1m

Anzeigegerat BXTxH 200x100x45mm
Zuléassige Umgebungstemperatur +5 ... +35°C
Nettogewicht ca. 13 kg

Bei Schumann ist man gut dran!
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Industrie

Standard

rm Justierprogramm (CAL): Zum
Einstellen der Genauigkeit.
Externes Justiergewicht
notwendig.

T@ Stiickzahlen: Referenzstiickzah-
len wiihlbar. Anzeigenumschal-

tung von Stick auf Gewicht.

pc: Datenschnittstelle: Die Schnitt-
% stellenart ist im Piktogramm

angegeben. Definition siehe
Seite 88

a%7e) Rezeptur: Getrennte Speicher fiir

28l das Gewicht des Taragefifes u.

AN der Rezeptur-Bestandteile (Netto-

Total).

= ‘a Prozentbestimmung: Anzeige
der Abweichung vom Referenz-
wi® gewicht (1009) in % stattin
Gramm.

|p. Staub- und
Spritzwasserschutz:
Die Schutzart ist im Piktogramm
angegeben. Definition siehe

Lexikon, Seite 96.
A~ Tierwageprogramm:
& Erschitterungen werden
ausgefiltert.

Edelstahl: Die Waage ist gegen
L.~ Korrcsion geschiitzt
==

(K0 Akku-Betrieb:
Wiederaufladbares Set.

;. Netzadapter: 230
V/50Hz.SerienmiéBig Standard D.
Auf Bestellung auch in Standard
GB, AUS oder USA.

NDE

KERN NDE

STANDARD

Waage komplett aus
Edelstahl
alnschlieflich der gillkon-
geschatzten Wigezelle, da-
durch einfach zu reinigen

IP 65 Schutz
Nur im Akku-Betrieb und
ohne AS 232 Nutzung

Plattformwaage

e

Bei Schumann ist man gut dran!

@

¥ /. WAAGEN-GEWICHTE BALANCES -WEIGHTS
' &

Edelstahlwaage mit Staub- und
Spritzwasserschutz (IP 65)

Anzeigegerit
vialseitig positioniarbar,
Kabellinge ca. 1 m

Akku-Betrieb

intern, serienmaBig,
Betriebsdauer ca. 60 h,
Ladezeit ca. 10 h, Uber
Netzadapter, AUTO-OFF
Funktion nach 3 min chne
Lastanderung zur Schonung
des Akku. Nachbestellbar,

— zeigegeriit

GrofBes hinterleuchte-
tes LCD-Display
mit Zifferhdhe 25 mm

PRE-TARE Funktion
fur manuellen Vorabzug ei-
nes bekannten Behalterge-
wichts

Arbeitsschutzhaube

Uber dem Anzeigageréat seri-

enméBig. Nachbestellbar,

Standard-Drucker

Etiketten-Drucker
mit Druckbild-Formatierung
und Barcode-Funktion,

Statistik-Drucker
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Bei Schumann ist man gut dran!

Kleinstes
BestelkNr Wagebereich maxAblesbarkeit |Reproduzier- |Linearitat |Teilgew. Preis in|DKD
' in kg ding barkeit g g Stlickzahlung U Zertifikat
g/Stick
WKe NDE 3K1IP 3 1 1 +/- 3 2 - -
WKe NDE 6K2IP 6 2 2 +/- 6 4 - -
WKe NDE 15K5IP 15 5 5 +/- 15 10 - -
WKe NDE 30K10IP 30 10 10 +/- 30 20 - -
WKe NDE 60K20IP 60 20 20 +/- 60 40 - -
WKe NDE 150K50IP 150 50 50 +/- 150 100 - -
Zubehor:
\lilvglg Akku-Betrieb intern, serienmégiBetriebsdauer ca. 60h, Ladezeit ca. 10h, Uber Netzadapter.-AU i
702 OFF Funktion nach 3 min ohne Lastanderung zur Schonung des Akku. Nachbestellbar '
WKe
NDE- |Arbeitsschutzhaube tber dem Anzeigegerat serienmafiig. Nachbestellbar -
A01
\Wke
YKB -01 StandareDrucker ,-
\Wke :
YKL -01 Etikettendrucker -
\Wke .
VKT -01 StatistikDrucker -

****Samtliche Preise sind ohne Mehrwertsteuer*****
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ScHumann Bei Schumann ist man gut dran!

FES / FEJ Eichfahige Edelstahl-Industriewaage

SerienmaRig:

SR o fo
EEEERG -
P Option:

¥ IEE

s

Produktbeschreibung:

Waage komplett aus Edelstahl einschlie3lich hermetisch
gekapselter Wagezelle; Frei programmierbare Wéageeinhei,t
z.B. Anzeige direkt in Drahtlangen g/m, Schichtdicken g/m2,
0.4; Wéagen im Toleranzbereich (Check-weighing);
Kapazitatsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den
noch verfigbaren Wagebereich an; Akku-Pack intern als
Factory Option, Betriebsdauer ca. 6 h, Ladezeit ca. 12 h,
Ladestandsanzeige im Display; Standby-Funktion im
Netzbetrieb

Fluoreszenzanzeige,leuchtstark, hoher Kontrast; PCS:
Stlckzahlen mit Referenz 5, 10, 30, 100 Stick; UNITS:
Weitere Wageeinheiten: g,kg,ct; Justierprogramm CAL nur
bei nichtgeeichten Waagen. Priifgewicht gegen Mehrpreis;
Gesamtwaage BxTxH 350x500x170m
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Edelstahl-Industriewaage mit IP 65,
hochauflésend bis 300.000 d

4
>
=
S
>
=
=

. Zahlauflosung
bis 620.000 PKI

IP} nur im
Akkubetrieb

PEEREDR

v

-

FACTORY
OPTION

Akku-Betrieb

intern
Betriebsdauer ca. 6 h, Lade-
zeit ca. 12 h Uber Netz-
adapter. Wahlbar: AUTO-
OFF-Funktion nach 3 min
ohne Lastanderung zur
Akku-Schonung oder Dauer-
betrieb. Nicht nachristbar,
KERN FEJ-AO01

Arbeitsschutzhaube
uber dem Display serien-
maBig. Nachbestellbar,
KERN FEJ-A02

Standby-Funktion

Im Netzbetrieb, d. h.
automatische Aktivierurg
der Anzeige bei Last-
anderung oder beliebigem
Tastendruck

Kapazititsanzeige
Ein ansteigendes Leucht-
band zeigt den noch verfiig-
baren Wagebereich an

Fluoreszenzanzeige
Leuchtstark und hoher Kon-
trast, Ziffemhohe 18 mm

Waage komplett aus

N; Wigen im Edelstahl einschlieBlich
X3 Toleranzbereich der hermetisch gekapselten
(Checkweighing) Wigezelle

Eingabe von 2 oberen und

2 unteren Grenzwerten tber

4 Pfeiltasten. Ein akusti- Frei programmierbare

Akku- sches Signal unterstiitzt das Wageeinheit z.B. Anzeige
Ladestandsanzeige Portionieren, Dosieren oder  direkt in Drahtiangen g/m,
im Display Sortieren Schichtdicken g/m2, 0.4.

Modell Ables-  Wage- Eich-  Mind.- Repro-  Linea-  Kleinstes OPTION alternativ

barkeit bereich wert  last duzier-  ritat Teilegew. Eichung [ (D) Kalibrier- DKD
barxeit Stickzahl. schein

KERN g kg g q g g g/Stick KERN KERN
FEJI7KOAIPM 01 17 1 5 0,1 =03 01 . 950-117FF  963-128
FEJ33KO.1IPM 01 33 1 5 01 =03 01 . 950-11788  963-128

FEJ 62K0.1 DIPM §40,1 6.2 1 5 0,1 +03 0.1 950-118 11 963-529

1 62 1 1 +1 0.1

El Eichung im Werk. [l Feinbereich mit

d = 0,1 g durch Tarieren im gesamten Wage-
bereich verschiebbar, schaltet automatisch um.
Gesamtwaage BxTxH 350x500x170 mm.

PCS Stiickzahlen mit den Referenzen 5, 10, 30 und 100 Stiick.
UNITS Weitere Wégeeinheiten: g, kg, ct

Zulassige Umgebungstemperatur 0 ... +40°C,

Nettogewicht ca. 17 kg.
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Umgebungsbedingungen
zulassige Umgebungstemperatur

zuldssige Luftfeuchtigkeit der Umgebung

Gerateausstattung
Arbeitsschutzhaube

Akku

Batteriebetrieb
Auto-Off-Funktion
Verfugbare Stromversorgung
Filterstufen

Waagenanzeige Typ
Waagenanzeige Ziffernhéhe
FuBschrauben Dosenlibelle
Wageeinheiten

Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor
internes Justiergewicht
Justiergewicht

empfohlenes Justiergewicht
Stand-by-Funktion

EX Schutz

Abmessungen / Materialien / Gewichte
Abmessungen Gehause BxTxH mm
Material des Gehéauses

Windschutz (HxBXT)

Material des Windschutzes
Abmessungen Verpackung BxTxH
Bruttogewicht kg

Nettogewicht kg

Abmessung Wéageplatte (mm)

Bei Schumann ist man gut dran!

0- +40°C

max. 80% (no condensation)

-1

Option: internal,6h working period, 12h charching time
No (Standard)/ Yes (with built in recharcheable battery)
EURO, UK, US, AUS

4

FLD

18mm

leveling feet/level indicator

g, kg, ct

350x520x170 (incl. Terminal tray) 270x165x115 (terminal)

stainless steel

480 x 840 x 370
22.0000
17.0000
350x400
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Wégebereich Ablesbarkeit Wégeplatte Preis Eich DKD
Bestell Nr. . )

max d mm in Euro Kosten | Zeti.
WKrFEJ 17K 0.11PM 17 kg 0lg 350 x 400x170 - - -
WKrFEJ 33K 0.1IPM 33 kg 01lg 350 x 400x170 - - -
WKrFEJ 62K 0.1DIPM 6.2/62 kg 0,1/1¢ 350 x 400x170 - - -
Zubehor:

Akku-Pack, intern
WKrFEJ-A0L fur Serie FEJ
WKIEEJ-A02 Ar_peﬂsschut_zhaube
Uber dem Display
WKrFEJ-A06 Unterflurwagung
WKrFEJ-AQ07 Relais Ausgang

****Samtliche Preise sind ohne Mehrwertsteuer*****
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STB Ganz_-Edelstahlwaage

SerienmaRig:

P @RS P ~ 2
B O 2

Produktbeschreibung:

Waage komplett aus Edelstahl einschlieRlich
silikongeschutzter Wagezelle; Wand-
[Tischhalterung, Edelstahl, kippbar fir das
Anzeigegerat, serienmaldig; Anzeigegerat frei
platzierbar; Fu3schrauben und Dosenlibelle
zum Nivellieren

Hinterleuchtetes LCD-Display Ziffernhéhe 25
mm; Anzeige Netto/Brutto/Tara durch Pfeile
im Display; UNITS: Weitere Wéageeinheiten:
g, kg, Ib; Justierprogramm CAL nur bei
nichtgeeichten Waagen; Prifgewicht gegen
Mehrpreis

Batteriebetrieb mdglich. Batterien Size AA (6
x 1,5 V) nicht inkl.. AUTO-OFF Funktion nach
5 min ohne Lastanderung zur
Batterieschonung. Betriebsdauer ca. 300h
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http://www.kern-sohn.com/os?0000001a0000001a000ed89d0000006f7eecc473&view=gruppe&gruppe=FIS
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