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Berkel G220

Kunsstoff Gehause
Wiegeplattform Abmessung: LxB: 300x220mm

Datenausgang ‘keine
Stromversorgung: Netzbetrieb, Batteriebetrieb,
Akkubetrieb
Funktion/Software: Standard-Wéagefunktion u. Z&ahlen

7 PLU-Direkt-Tasten / 35 PLU Speicher
Anzeige: LCD Display, hintergrundbeleuchtet
Tastatur: Folientastatur

Gewicht, Ablesbarkeit  6kg/1g = > 0,029
15kg/2g = > 0,05¢g
30kg/5g =>0,19g
Abmessung. LXBXH 314x337x117 mm




GZ 2 O series

the low cost solution you can count on

full-featured counting scales




Dimensions
{In millimetras)
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Ables Ables ' o
Eichfahig nicht Eichfahig
G220 6 1 0,2 0,02 WBe8913 -0029 .
15 2 0,5 0,05 WBe8913 -0030 .-
30 10 1 0,1 WBe8913 -0031 .-
Zubehor:
Eichung WBeEichl -
Akku WBe8148 -0071 =
Staubschutzhaube WBe8148 -0101 .
Koffer WBe8148 -0100 .
Beschalung Edelstahl WBe8148 -0141 -

****Samtliche Preise sind ohne Mehrwertsteuer*****
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FTC Robuste Zéhlwaage
Zahlauflés ung 150 000 Punkte
Zweibereichswaage

Der erste Teil des Wagebereiches wird in kleinere
Ziffernschritte geteilt.

Die Waagen werden dadurch noch genauer und sie
haben mit einer Waage eigentlich zwei.
Superfunktionalitat durch:

- Automatisches Tarieren beim Aufsetzen des Behélters.
Das spart Zeit

- Einstellbarer Protokollausdruck

Der Ausdruck ist konfigurierbar. Im Mend ist
an/abwahlbar:

- Protokollkopf, Bruttogewicht, Nettogewicht, Tarawert,
Anzahl Stick,

Stlickgewicht, Referenzmenge

- Dosiermodus:

- Addiermodus:

Die eichfahigen Gerate dieser Serie kdnnenauf
n=150.000 d eingestellt werden.

Dieser Zustand bleibt bis zum Ausschlaten der Waage
erhalten.

Einheitenumschaltung auf oz, Ib mdglich.

Besonders robust durch das Alu-Druckgussgehause.
Ein weiterer Vorteil ist das hinterleuchtete LCD-Display,
welches die gute Lesbarkeit der Ziffern auch bei
schlechten Umgebungsbedingungen sichert.
Nachristbar fur alle Modelle der Serie IP 65.

Schnelle, unkomplizierte Wéagungen - so soll es sein !!!



Industrie

Standard

ti Justierprogramm (CAL): Zum
@ Einstellen der Genauigkeit.
Externes Justiergewicht
notwendig.

5 Stiickzahlen: Referenzstiickzah-
& len wihlbar. Anzeigenumschal-
tung von Stiick auf Gewicht.

Datenschnittstelle: Die Schnitt-

% stellenart ist im Piktogramm
anaeaeben.

~ / Tierwdgeprogramm:

\ Erschitterungen werden
© ausgefiltert.

~, 230 Netzteil: In der Waage integriert.

V' 230V/50Hz in D. Auf Bestallung

auch in Standard GB, AUS oder
USA

Option (Mehrpreis)

~-KERN

| WAAGEN GEWICHTE -BALANCES -WEIGHTS

FTC

Zahlwaage
Wenn Profis.zéhlen ...
Zahlauflosung 150.000 Punkte
il STANDARD
uﬁn nur bei nicht- @
8 Tage geeichten Modelien ﬁ
(|
&3 &
&
0PTION

;\‘.".'U\’\‘

+~— robustes %
Metall-
gehduse A 1)

OPTION
Hinterleuchtetes N
LCD-Display £
mit Ziffernhdhe 16 mm l Py

a Stickzahl/
Gewicht
Umschaltung per
Tastendruck

“ Genaues Zihlen
i Die automatische
Referenzoptimierung verbes-
sert stufenweise den Durch-
schnittswert des Teilege-
wichts

Slandard-l)rucker

KERN YKB-01

8. Zweitwaagen-
Schnittstelle

Details siehe Seite 71,

KERN FTC-A01

Etiketten-Drucker
mit Druckbild-Formatierung
und Barcode-Funktion,

Kapazititsanzeige
Ein ansteigendes Leucht-
band zeigt den noch verfiig-

Automatisches
Tarieren beim Aufsetzen
des Behdlters, spart Zeit

baren Wagebereich an

KERN YKL-01

Akku-Betrieb:
Wiederaufladbares Set.

|Al: KERN FTB-A05

i Akku-Betrieb,

A KERN FTB-A02

intern, Betrigbsdauer ~ Arbeitsschutzhaube W Schnittstelle Statistik-Drucker
ca. 90 h, Ladezeit ca. 6 h, serienmaBig. Nachbestellbar ermdglicht den AnschluB der KERN YKT-01
fur WageplattengroBe fur Wageplattengrofe Waage an ein Netzwerk, Alle Drucker siehe Seite 88.

Sighe auch ,Individuelle

Datenschnittstelle: Die Schnitt-
!@ | stellenart ist im Piktogramm [Bl: KERN FTB-A06 Bl: KERN FTB-A03 KERN FTB-A09 Kopfdaten*
w angegeben.
Wage Mind.- N
Bestell-Nr. bere?ch Aggﬁs St_i_Jck \pl)\llaat%s _ Preis Pre_is fur| Preis fur
max dg zéhl mm inEuro [Ei ¢ hh DKD.
kg g
WKr_FTC 3K0.1 3 0,1 0,02 240x200 738,- n.f. 65,-
WKr_FTC 6K0.2 6 0,2 0,04 240x200 738,- n.f. 80,-
WKr_FTC 15K0.5 15 0,5 0,1 240x200 738,- n.f. 80,-
WKr_FTC 15K0.5L 15 0,5 0,1 350x240 819,- n.f. 80,-
WKr_FTC 35K1 35 1 0,2 350x240 819,- n.f, 80,-
WKr_FTC 60K2 60 2 0,4 350x240 819,- n.f. 95,-
Fur eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachtragliche Erst-Eichung ist nicht méglich
WKr_FTC 3K0.5DM 15/3 |0,5/1 0,02 240x200 738,- 45, - 65,-
WKr_FTC 6K1DM 3/6 1/2 0,04 240x200 738,- 50,- 80,-
WKr_FTC 15K2DM 6/15 2/5 0,1 240x200 738,- 50,- 80,-
WKr_FTC 15K2DLM 6/15 2/5 0,1 350x240 819,- 50,- 80,-
WKr_FTC 35K5DM 15/35 | 5/10 0,2 350x240 819,- 50,- 80,-
WKr_FTC 60K10DM 30/60 |10/20 0,4 350x240 819,- 75,- 95,-




Zubehor fir FTC

Bestell-Nr. Bezeichnung/ Beschreibung : Preis
in Euro
WKr_FTC-A01 Zweitwaagenschnittstelle 158,-
WKr ETB-A09 Ethernetschnittstelle fir Anschluss der Waage an ein 550,-
- Netzwerk
Akku-Betrieb intern-fir gro3es Gehause
WKr_FTB-AD5 ca. 30 Stunden, nicht in Verbindung mit IP 65 mdglich. 260.-
WKr ETB-A06 Akku-Pack"- fir groBes Gehause 260.-
- zum nachtraglichen Einbau
WKr_YKT-01 Statistik-Drucker GLP-féhig 552,-
WKr_YKL-01 Etiketten-Drucker 520,-
WKr_YKB-01 Standard-Drucker nicht GLP-fahig 216,-

****Samtliche Preise sind ohne Mehrwertsteuer*****




CKE Zahlwaage - Selbsterklarende Zéhlwaage Standard

.--._,.1 E
Zahlen mit Einfachbedienung [jm ‘\ A ‘&‘@

Option:
]

Produktbeschreibung:

Robuste Metallgehausewanne

Genaues Zahlen. Die automatische
Referenzoptimierung verbessert stufenweise den
Durchschnittswert des Teilegewichts

Umschaltung von Zahlmodus in Wiegemodus per
Tastendruck.

Justierprogramm CAL. Externe Priifgewichte gegen
Mehrpreis

Datentransfer, z.B. an Drucker oder PC
Bedienerfuhrung Step by Step im Display
Batteriebetrieb mdglich, Batterien Size C (6x1,5 V) nicht
serienmafdig. Auto-Off-function nach 3 min ohne
Lastanderung zur Batterieschonung, abschaltbar.
Betriebsdauer ca 70 h.

LCD Display Ziffernhéhe 14 mm.

Zulassige Umgebungstemperatur: 10....+30°C.
Gesamtwaage BxTxH: 350x390x120 mm. Netto-
Gewicht 6,5 kg.



SCcHUMANN:

Bei Schumarshman gut dran!

Industrie

CKE

Zidhlwaage

KERN

r" ’; WAAGEN  GEWICHTE - BALANCES * WEIGHTS

Zihlen mit Einfachbedienung e ryan Jn Msent
3 p ng von Zahl-
Zéhlauflosung bis 80.000 Pkt.  modus in den Wisgemodus
pear Tastendruck
Genaues Zihlen Selbsterkldrendes
Die automatische Referenz-  grafikunterstiitztes
optimierung verbessert stui-  Bedienfeld
Gtandard fenweise den Durchschnitts-  Auch ohne Bedienungsan-
andaar wert des Teilegewichts leitung sofort verstandlicher
Ablauf des Wagevorganges

. i Batteriebetrieb * Keine Anlernzeit = redu-
< 'I’Ei‘r'\.:eken do'ra (';'e:aﬁ:gtzum méglich ziert Kosten
Extérnea Aisbergewicht Batterien Size C (6x 1,5 V) * |deal fir den ungelbten
R nicht serienmaBig. AUTO- Benutzer
OFF Funktion nach 3 min » Visualisierter Ablauf ver-
051 Stiickzahlen: Referenzstiickzah- ohne Lastanderung zur Bat-  meidet Bedienfehler
& len wihlbar. Anzeigenumschal- tene.schonung‘ abschaltbar.
tung von Stiick auf Gewicht. Betriebsdauer ca. 70 h Die 4 Arbeitsschritte werden

von links nach rechts durch-

pe| Datenschnittstelle: Die Schnitt- Arbeitsschutzhaube  gefilhnt
[ e Uber Tastatur und Gehause
stellenart ist im Piktogramm v ;
angeqeben, serienmaBig. Nachbestall- €3 Leeren Behélter auf die
bar, KERN FKB-A02 Wigeplatte stellen und
per Tastendruck (TARE)
A i ¥ Akku-Betrieb e
' V/50Hz.SerienmiiBig Standard D. u-Betrie -
™ Auf Bestellung auch in Standard extern, Betriebsdauer © Referenzstickzahl der
GB, AUS oder USA. ca. 230 h (CME), ca. 50 h B Zahimenge in den Behal-
(CKE), Ladezsit ca. 10 h, Lieferzeit ter einfilien (2.B. 5, 10,
Batterie-Betrieb: KERN KS-A01 1Tag oder 20 Stiick)
) Der Batterietyp ist beim jeweiligen © Govihie Fefarsrastick:
Serlesigpeton. JE zahl per Tastendruck (5,
Garantie 10 oder 20) bestatigen

Standard-Drucker
KERN YKB-01

O Zahimenge einfiillen, Die
Stiickzah! wird direkt im
Display angezeigt

Albert Schumann GmbH / Schul Str. 1228969 Sillerup1C
Tel.: + 49 4604 759
Fax: + 49 4604 98 93 67

Email: office@schumangmbh.de

www.schumanfgmbh.de






